PROFI-LINE

Drei Kabel: 220V/60Hz; 230V/50Hz; 120V/60Hz

Bidirektionaler Funk Rollladenmotor PRO-MFB4 / MFB5

. .y : Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise

1

Neutralleiter (PE) = Blau / Weiss

: ] : : i - L K Phase (L1) = Braun / Sch

1. Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit %ﬁd . H @\ Beil Mo/ Motor
. . . . . . i i ap 2 Schutzleiter: Griin / Gelb

eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder oder geistigen Fahigkeiten [T} - EE——
oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder : °
Uber den sicheren Gebrauch des Gerats unterwiesen wurden und die damit
verbundenen Gefahren verstehen, verwendet werden.
2. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Y olliermeh T

: . : : : - Eingebauter Empfdnger - Sonnensenor kompatibel - Schrittfunktion
3. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht Laufrichtung anderbar [ ———— /:/\L
durchgefihrt werden.
4. Wenn das Netzkabel beschddigt ist muss es durch den Hersteller, seinen Einsatzbereich =
Kundendienst oder eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt weraen, =,
um Gefahren zu vermeiden. g
5. WARNUNG: Der Antrieb muss wahrend der Reinigung, Wartung una = <

| Motor fiir Rollladen - "l

Austausch von Teilen von der Stromquelle getrennt werden. P B

. . . g = @ Lager
6. Die Male und die Abmessungen des angetriebenen Teils mussen Spezifikationen NS
mit dem Nenndrehnmoment und der Nennbetriebszeit /Betriebsdauer | ) -

Betriebstemperatur: -10°C ~ +65°C Sendefrequenz: 433.925MHz
ve reinb ar SEin Schritt 3: Montieren Sie den richtigen Zahlring und den richtigen Schritt 4: Richten Sie die Kerben am Zahlring und am
' Nennspannung: 230V/50Hz, 220V/60Hz, 120V/60Hz Thermische Schutzzeit: > 4 Minuten Antriebsadapter auf dem Motor. Stellen Sie sicher, dass der Antriebs- Antriebsadapter auf das Antriebsrohr aus, schieben
. L i . 1 ' . . adapter fest sitzt und der Zahlring sich frei dreht. Sie den Motor vorsichtig in die Welle und setzen Sie ihn ein.

/. Nutzen Sie das Gerdt nur fUr den Einsatz, fiir den der Antrieb bestimmt ist.

8. WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Es ist wichtig

e A Cheberhatt D di A _ befol /!\Wichtige Sicherheitshinweise, die vor der Installation gelesen werden mussen.
ur aie sicherneit von Fersonen, aiese ANWEISUNgen Zu DETO0IZEN.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

9' Erlanen Sle Klndern nICht mlt fESt elngebaUten BEdIEﬂE|emE‘nten AChtung 1. Setzen Sie den Motor nicht Feuchtigkeit, Nasse oder extremen Temperaturen aus.

u spielen. Halten Sie Fernbedienungen von Kindern fern. e
Den Motor niemals fallen lassen, stark erschiittern, anbohren oder Feuchtigkeit aussetzen. Verlegen Sie das Motorkabel s e S

10. Uberprﬂfen Sie die Anlage regelméBig auf Unwucht und wie im Bild dargestellt mit einem Bogen nach unten. Lesen Sie vor der Installation die Anleitung sorgfaltig durch. 4. Lassen Sle keine Kinder mit dem Gerat spielen. o
. . . . Fine falsche Installation kann zu schweren Verletzungen fiihren und fiihrt zum Erléschen der Herstellerhaftung und >- Nutzen Sie das Gerat nicht, wenn Kabel oder Anschlusse beschadigt sind
Anzeichen von Verschleif oder Schaden an Kabeln und Federn. Nicht

Gewahrleistung.
verwenden, wenn eine Reparatur oder Einstellung erforderlich ist.

6. Stellen Sie sicher, dass der richtige Zahlring und Mitnehmer genutzt werden.
1. Stellen Sie sicher, dass Stromkabel und Antenne frei liegen und vor beweglichen Teilen geschatzt sind.

8. Durch Wande verlegte Kabel miissen ordnungsgemaB isoliert sein.

. ! . 9. Der Motor darf nur horizontal verbaut werden.

11 BEObaChten Sle den beweg||Chen Romaden Und halten Sle Personen fern, ﬁ i/ h k@) . - 10. Entfernen Sie vor der Installation unndtige Kabel und schalten Sie Gerate aus, die fur den Betrieb nicht

: TR : | | | bendtigt werden.
b|S der R0| l l aden VOl l Sta nd Ig geSCh l 035€ ISt 11. Die Installation und Programmierung muss von einem qualifizierten Fachmann durchgefiihrt werden.
12. WARNUNG: W|cht|ge Sicherheitshinweise' Bef0|gen Gje a”e Anweisu ngen Die Verwendung oder Anderung auBerhalb des Umfangs dieser Anleitung kann zum Erléschen der

_ _ ) I X X X X Vv Garantie fuhren.

da eine falsche Installation zu schweren Verletzungen fiihren kann.
13. Entfernen Sie vor der Installation des Antriebes alle unnotigen _
Kabel und deaktivieren Sie alle Gerdte, die nicht fiir den

Betrieb benﬁtigt werden. Bitte lesen Sie die folgenden Punkte sorgfaltig durch, bevor Sie fortfahren.

1. Sichern Sie nicht genutzte Kabel gut ab und isolieren Sie diese gut.
2. Bedienung:
1. Das Intervall zwischen den Kommandos liegt unter 10 Sekunden. Werden diese uberschritten, wird der Programmierschritt beendet.
2. Der Motor wird als Bestatigung piepen oder kurze Fahrten vollziehen. Warten Sie diese Bestatigungen zwischen den einzelnen Schritten ab.
3. Sollten Sie einen Sender verlieren, kann jederzeit ein neuer Sender angelernt werden.
4. Ein Motor kann bis zu 10 Sender speichern. Wird bei vollem Speicher ein neuer Sender angelernt, wird immer der Letzte geloscht.




Bedientasten Handsender 3. Auf-Taste driicken, bis der Motor von selbst abschaltet, der Rollladenpanzer ist dann Kurzubersicht
teilweise aufgewickelt.

R 4 ; ; ; ' '
1 } Sollte der Motor vor Erreichen des oberen Endpunktes nicht von selbst stoppen, bitte Einstellungen Schritte
wie folgt Verfahren ] Sender anlernen Stopp-Taste (drucken und fur 2 Sekunden halten)
ey * - Motor mit Funksender anhalten.
% Auf " " - Motor in Abwartsrichtung fahren, bis der Motor von selbst stoppt (untere Endlage 2 | Drehrichtung dndern Auf-und Abtaste (driicken und fiir 2 Sekunden halten)
L .
Ll Stopp erreicht) S o . . 3 Endlagen einstellen
" - Drehen Sie die Einstellschraube fiir die obere Endlage 10 mal ins Minus.
T 1. /"D - Mit Punkt 3 erneut beginnen_ 4 Fahrwege ermitteln Aut + Stopp (3 Sekunden halten)
LED Setup O o L Lo . 5 Schrittmodus ein- / ausschalten Auf + Runter (5 Sekunden halten) - Stopp
Knopf Setup Verwenden Sie einen Drehen Sie die Einstellschraube fiir die obere Endlage ins Plus.
e F:;pf - Eaesgseenns?:::dsupﬁ;s Der Motor dreht nun schrittweise in Richtung der oberen Endlage. Ist die gewiinschte 6| Sender loschen P2(a) - P2(a) - P(b)
J \ l > Batteriefach zu offnen. EﬂdpﬂSitiUl‘l (3cm des Rollladens sollten noch aus dem Kasten herausstehen) erreicht, ] Motor zurticksetzen P2 - Stopp - P2 (alle Sender werden geldscht, Endlagen bleiben erhalten)
—— ist die Endlageneinstellung abgeschlossen.
Riickseite

4. Fiihren Sie abschlieBend noch eine Kontrollfahrt durch umd die Endlagen zu priifen.

Wichtige Einstellungen Justieren Sie ggfs. noch den oberen Abschaltpunkt mittels der Einstellschraube etwas nach.
Schritte 1 und 2 miissen abgeschlossen werden, damit die Funktion vollstandig ist. Fehlerbehebung

1. Sender anlernen Problem Mogliche Fehler Fehlerbehebung
4. Fah TWEZE €M itteln Verkabelung fehlerhaft Kontrollieren Sie die Verkabelung. Folgen Sie der Anleiltung.

| . . ;
| — | | Mqtor untfer.Spannung nehmen (Motor fa‘!'ll't einmal una [.:JIEpt lang). Vs reatiednick] Batterie im Sender zu schwach Wechseln Sie die Batterien aus.

. Driicken Sie innerhalb von 10 Sekunden fir 2 Sekunden die Stopp-Taste | | | o | N ) o : T Uberpriifen Sie die Antenne am Motor auf Beschadigungen
Stopp " am neuen Sender (Motor ruckt zweimal und piept dreimal). % Ealrmilon - Fahren Sie den .Motqr.an eine beliebige Zwischenposition. Drﬂucken Sie fur unkstorung / Abschirmung ket Lape:Sehen Sienachmbglichen Funksirangen:

- - 3 Sekunden gleichzeitig die Auf- und Stopptaste. Der Motor fahrt Ausserhalb der Sendereichweite Verringern Sie den Abstand zum Motor.
. Der Sender ist erfolgreich angelernt. N | el . |
Bei Nichterfolg den Schritt wiederholen. (A L — . selbststandig und ermittelt so die Fahrwege. Nun kann der Motor per Sender gesperrt 10 Sekunden leichzeitig Auf- + Abtaste driicken
Auf StUpp : Apprfprozentual auf die gEWUI'ISChtErfStZ”UrgthfahrEI'l werden. R e g Y e Lernen Sie den Sender separat an (Siehe Anleitung).
Hierfur ist eine Smart Home-Box erforderlich. Inzelner Motor lasst sich nicht ansteuern enhrere Motoren sind aut einen _ _ —
) Drehrichtung andem (OptmnaI) | (es reagieren immer mehrere Motoren) Sender angelernt Nulzten Sie Mehrkanal-Sender um jeden Motor individuell
- 1 steuern.
* Sind die Einstellungen einmal vorgenommen, kann der Behang per Wischen in der App auf- und abgefahren werden. = _ ‘ _ — :
o ) o ) o , , ) Der Motor fahrt nicht auf oder ab. Verbindungen sind fehlerhaft Kontrollieren Sie die Anschliisse.
Wenn Sie die Auf-Taste drlicken und der Motor abwarts fahrt, konnen Sie mit dieser Methode die Drehrichtung andern | Startet zu langsam oder macht | .. —— . —
L i - ¢ i - ¢ b e it ataicda Fehlerhafte Installation oder Uberlastung Kontrollieren Sie die Installation und beachten Sie technischen Angaben.
| L [ I
) Sekunden . . ) . _ Der Motor stoppt friihzeitig bei der Endlagen sind erreicht Stellen Sie die Endlagen neu ein.
30 Sekunden nachdem die Sender angelernt sind, dricken und halten Sie Auf-/ Abfaht Laufzeitvon 4 Minuten iberschriter Lassen Sie den Motor fir 20 Minuten abkihlen.

I
I
A ] + [~ . gleichzeitig filr 2 Sekunden die Auf- und Abtaste (Motor ruckt einmal).
Auf Ab - Die Drehrichtung ist erfolgreich geandert.

I

3. Endlagen einstellen - " - . - .

Einbausituation:

5. Schrittmodus ein- / ausschalten
Die Welle ist mit dem Motor komplett montiert und an 230V angeschlossen. Der Rollladenpanzer ist noch _

NICHT an der Welle befestigt.

Driicken und halten Sie gleichzeitig die Auf- und Abtaste fiir 5 Sekunden
(A ] F [ ]~ [—] (Motor féhrt einmal), driicken Sie die Stopptaste (Motor ruckt einmal und

Einstellschraube 1 i piept lang).

| filr Drehrichtung Aut Ab >topp Der Schrittmodus ist nun eingeschaltet. Wenn der Motor nach der Einstellung
Drehrichtu ng 1 tweimal fahrt und dreimal piept, ist der Schrittmodus ausgeschaltet.
der WEI € * Drcken Sie kurz die Hoch- oder Runtertaste fahrt der Motor schrittweise. Dricken und halten Sie die Hoch- oder Runtertaste fiir 2 Sekunden, fahrt der Motor normal.
Drehrichtung 2 6. Anlernen / Loschen eines zusatzlichen Senders
der Welle

Einstellschraube 2 Driicken Sie P2 am bereits angelernten, bzw. zu behaltenden Sender

|
flr Drehrichtung 2 @ - (r2) — (P2 " (Motor ruckt und piept einmal), driicken Sie erneut P2 an diesem Sender
© © b - (Motor ruckt und piept einmal), driicken Sie nun P2 am anzulernenden,
2 (a) ) (a) P2 (b) - bzw. zu léschenden Sender(Motor ruckt zweimal und piept dreimal).

1. Die Welle in Abwartsrichtung laufen lassen (Ab -Taste des Funksenders einmal driicken)
bis der Motor von selbst abschaltet.

2. Rolladenpanzer an der Welle mit Rollladenfedern oder Wellenverbindern befestigen.
Falls die Befestigungslocher der Welle so ungiinstig liegen, dass die Aufhangefedern
nicht in die Welle eigesetzt werden konnen:

- Halten Sie die Ab-Taste gedriickt und drehen die Enstellschraube fiir die Abwarts-

richtung in Richtung Plus. @ S =1 (p
P2

Der Sender (b) ist nun erfolgreich angelernt, bzw. geloscht.

/. Motor zurtcksetzen

|
- Dricken Sie P2 (Motor ruckt und piept einmal), driicken Sie die Stopp-Taste
. (Motor ruckt und piept einmal), dricken Sie P2 am Sender (Motor ruckt

- 1weimal und piept dreimal). Alle angelernten Sender sind nun gelGscht.

- Die Einstellungen der Endlagen bleiben bestehen.

|

- Die Welle dreht sich schrittweise weiter. £
- Rollladenpanzer mit Rollladenfedern oder Wellenverbindern an der Welle befestigen. . .
0pp
WICHTIG: In der Regel bendtigen Sie zur Befestigung der Federn keine Schrauben.
Falls Sie dennoch Schrauben verwenden mussen, beachten Sie bitte, dass
Sie kurze Schrauben benutzen, da die Schrauben keinesfalls das
Motorrohr beruhren durfen.




