Sicherheitshinweise

1. Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder oder geistigen Fahigkeiten
oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder
lber den sicheren Gebrauch des Gerats unterwiesen wurden und die damit
verbundenen Gefahren verstehen, verwendet werden.

2. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.

3. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgefihrt werden.

4. Wenn das Netzkabel beschddigt ist muss es durch den Hersteller, seinen
Kundendienst oder eine dhnlich qualifizierte Person ersetzt werden,

um Gefahren zu vermeiden.

5. WARNUNG: Der Antrieb muss wahrend der Reinigung, Wartung und
Austausch von Teilen von der Stromquelle getrennt werden.

6. Die Mafe und die Abmessungen des angetriebenen Teils missen

mit dem Nenndrehmoment und der Nennbetriebszeit /Betriebsdauer
vereinbar sein.

/. Nutzen Sie das Gerat nur fur den Einsatz, fur den der Antrieb bestimmt ist.

8. WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Es ist wichtig

fir die Sicherheit von Personen, diese Anweisungen zu befolgen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

9. Erlauben Sie Kindern nicht mit fest eingebauten Bedienelementen

1u spielen. Halten Sie Fernbedienungen von Kindern fern.

10. Uberpriifen Sie die Anlage regelmaBig auf Unwucht und

Anzeichen von Verschleif oder Schaden an Kabeln und Federn. Nicht
verwenden, wenn eine Reparatur oder Einstellung erforderlich ist.

11. Beobachten Sie den beweglichen Rollladen una halten Sie Personen fern,
bis der Rollladen vollstandig geschlossen ist

12. WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Befolgen Sie alle Anweisungen,
da eine falsche Installation zu schweren Verletzungen fiihren kann.

13. Entfernen Sie vor der Installation des Antriebes alle unnaotigen

Kabel und deaktivieren Sie alle Gerate, die nicht fr den

Betrieb benotigt werden.

FPROFI-LINE

W-Lan-Funkrolladenmotor PRO-WFB4 / PRO-WFB5
Bedienungsanleitung

* Integrierter Funkempfdnger » Laufrichtung dnderbar » Uberlastungsschutz
* Integrierter WLAN Empfdnger * Frostschutz » Iwischenposition
» Endlagen Feinabstimmung » Hindernisserkennung » Elektronische Endlagen

Einsatzbereich

J 4

Dieser Motor ist flr Rollldden, Leinwdnde und Zip-Screens geeignet.

Spezifikationen

Betriebstemperatur: -5°C~ +50°C

Sendefrequenz: 433.925MHz, 2,4 GHz WiFi

Nennspannung: 230V/50Hz

Thermische Schutzzeit; > 4 Minuten

* Weitere Motormodelle und spezifische Drehmomente finden Sie auf dem Typenschild.

Den Motor niemals Feuchtigkeit oder Erschitterungen aussetzen. Bohren Sie niemals in den Motor.

Verlegen Sie das Motorkabel nicht senkrecht zum Motor, dam
Motor geraten kann. Legen Sie das Kabel mit einer Schlaufe r

und ablaufen kann. Lesen Sie vor der Installation die Anleitur

it kein Wasser iber das Kabel in den

ach unten, damit sich das Wasser sammeln
g sorgfdltig durch. Eine falsche Installation

kann zu schweren Verletzungen und zum Erloschen der Herstellerhaftung und Gewahrleisung fiihren!
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Anschluss
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Schritt 1: Kiirzen Sie die Rollladenwelle auf die
gewiinschte Lange.

Nmsp&nnung& (O @ Schutzleiter: Grin / Gelb

Rollladenwelle

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass die Enden sauber
frei von Graten sind.

/!\ Wichtig! Sicherheitshinweise, missen vor dem Betrieb gelesen und beachtet werden!

Einstellhinweise
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Schritt 3: Montieren Sie den richtigen Zahlring und den
richtigen Antriebsadapter auf dem Motor.
Stellen Sie sicher, dass der Antriebsadapter
fest sitzt und der Zahlring sich frei dreht und
kein Spiel hat.
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Schritt 4: Richten Sie die Kerben am Zahlring und am
Antriebsadapter aus. Schieben Sie den
Motor vorsichtig in die Welle. Achten Sie
darauf, dass der Zahlring korrekt aufgeschoben
ist und blindig anliegt.

1. Setzen Sie den Motor keiner Feuchtigkeit, Nasse oder extremen Temperaturen aus.

2. Bohren Sie nicht in den Motor.

3. Schneiden Sie die Antenne nicht ab und halten Sie diese von metallischen Objekten fern.

4. Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerat spielen.

5. Nutzen Sie das Gerat nicht, wenn Kabel oder Anschlisse beschadigt sind.

6. Stellen Sie sicher, dass der passende Zahlring und Mitnehmer genutzt werden.

/. Stellen Sie sicher, dass Stromkabel und Antenne frei liegen und vor beweglichen Teilen geschitzt sind.
8. Durch Wande verlegte Kabel missen ordnungsgemaR isoliert sein.

9. Der Motor darf nur horizontal verbaut werden.

10. Entfernen Sie vor der Installation unnotige Kabel und schalten Sie Gerate aus, die fiir den Betrieb nicht

benotigt werden.

11. Die Installation und Programmierung muss von einem qualifizierten Fachmann durchgefuhrt
werden. Die Verwendung oder Anderung auRerhalb des Umfangs dieser Anleitung kann zum

Erloschen der Garantie fuhren.

Bitte lesen Sie die folgenden Punkte sorgfaltig durch, bevor Sie fortfahren.

1. Beachten Sie den Schaltplan.
- Wird kein Taster angeschlossen, isolieren Sie das schwarze und weiBe Kabel.
2. Programmierhinweis:
- Driicken Sie nach der Spannungsaufnahme innerhalb von 6 Sekunden eine Programmiertaste. Ansonsten
wird der Anlernmodus verlassen.
- Der Motor bestatigt jeden Programmierschritt mit einem oder mehreren Signaltonen oder kurzen Bewegungen
3. Endlageneinstellung:
- Die obere und untere Endlage diirfen nicht die gleiche Position einnehmen.
- Die Endlagen bleiben auch gespeichert, nachdem der Motor vom Strom getrennt wurde.
- Das Loschen der Endlage, 10scht alle gespeicherten Endlagen und die Zwischenposition.
- Die Programmierung wird ohne Speichern beendet, wenn innerhalb von 2 Minuten keine Eingabe
erfolgt.
4. Es konnen mehrere Sender angelernt werden.
5. Ein Motor kann bis zu 10 Kanale speichern. Wird ein weiterer Sender angelernt, wird immer der letzte Sender
lberschrieben.
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Vorgehensweise Inbetriebnahme / Programmierung
o Die Schritte 1 bis 3 missen ausgefihrt werden, um einen ordnungsgemaBen Betrieb zu gewahrleisten.

WICHTIGER HINWEIS: Warten Sie nach jedem Schritt die Reaktion des Motors ab (Auf- / Ab-Fahrt und / oder Signalton)!

1. Sender anlernen

Wenn keine Endlagen eingestellt sind, wird mit diesem Programmschritt ein neuer Handsender angelernt.
Wenn die Endlagen eingestellt sind, wird mit diesem Programmschritt ein zusatzlicher Sender angelernt.
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Strom einschalten, Signal des Motors abwarten und innerhalb von 6 Sekunden
fir 2 Sekunden die Stopp-Taste driicken (2x kurz auf/ab und 3 Signaltone),
der Motor wurde erfolgreich gekoppelt.

2. Drehrichtung andern (optional)

Der Motor muss sich im Reversierbetrieb (Endlagen nocht nicht eingestellt) befinden.

Lauft der Motor beim Driicken der "Auf"-Taste abwarts oder bei ,Ab“ aufwarts,gehen Sie wie folgt vor,
um die Drehrichtung des Motors zu andern.

2 Sekund |
A~ ]Ein[er;, | : Ohne eingestellte Endlagen, driicken und halten Sie die Tasten ,Auf”
. und ,Ab” gleichzeitig fir 2 Sekunden, der Motor quittiert den Schritt mit kurzen
Auf Ab - Auf- und Abwartsbewegungen. Die Drehrichtung wurde erfolgreich geandert.

Die Drehrichtung mit bereits festgelegten Endlagen kann mittels eines angeschlossenen Tasters geandert werden. Driicken und halten Sie den Taster fir
ca. 10 Sekunden. Warten Sie, bis der Motor 3x die Auf- / Abbewegung vollzieht. Lassen Sie den Taster nun los. Die Drehrichtung wurde geandert.
HINWEIS: Wenn kein Taster angeschlossen ist, konnen zum Andern der Drehrichtung die schwarze und weiBe Ader kurz geschlossen werden.




3. End‘agen EinStE“en 12_ Geratepaaru ng per WiFi“Funktion { Zurlick WLAN Bearbeiten < zZurWifi Rolloantrieb hi... Neues Gerat hinzuf...
. MODUS A ' MODUS B (Empfohle Einstellung) 1 MODUS C ) |

WLAN

, _ ) _ _ , , . Der Auflaufschutz ist aktiv. Die oberen und Der Auflaufschutz ist aktiv. Die oberen 4 cm Der Auflaufschutz ist in = | Verkinchung wird tiergestellt.. Fertig

Bei der Einstellung der Endlagen kdnnen Sie wahlweise mit der Einstellung der oberen oder unteren Endlage beginnen. unteren 20 ¢m sind ausgenommen. und unteren 8 cm sind ausgenommen. diesem Modus inaktiv. | . connactor, 0L ®
Bis zur endgiltigen Programmierung der Endlagen lauft der Motor im Tippbetrieb. Driicken Sie die Auf- oder Abwartstaste 57 02) ., (p2) | Diircken und halten Sie die P2-Taste fiir 10 Sekunden und lassen Sie diesen wieder los. Der Motor, ARRERA "’?9
2 Sekunden lang, dann lauft der Motor in der Selbsthaltung. Kurz vor Erreichen der Endlage die Stopp-Taste driicken und die - bestatigtden Schritt und fahrt einmal kurzaut / ab. Alternativ druicken Sie die P2- Taste (kurz auf / ab
Endlage im Tippbetrieb ansteuern und speichern | und ein Signalton), dann erneut P2 driicken (kurz auf / ab und ein Signalton), um in den WLAN-Modus e N
Nachdem die Endlagen eingestellt wurden lauft der Motor in der Selbsthaltung. D) ) : ;t:ltgzzlgggen. Nachdem Sie in den WLAN-Status gelangt sind, ist dieser fur ca. 2 Minuten noch nicht ’ N e ®| ’ ]) -

| Hinderni Hindernis- |

' ' indernis- Hindernis- erkennun
1 Manuelle Einstellung der oberen Endlage : 2 Manuelle Einstellung der unteren Endlage erkennung erkennung st inakiv ANDERE NETZWERKE |

Obere Endlage ensteuern Obere Endlage speichern ' Untere Endlage ansteuern ~ Untere Endlage speichern XXXXXXXX 8+ @ s

E
[A] / [V] —}[A] +[—‘ | /\] / [V]—}[VJ'['[—] Anderes ...

|

Auf Ab Auf Stopp | Auf Ab Ab Stopp ;

| R L L L ___________________________________________
Den Matorin d]E pesInsaE pliere EOsoN e /mAnseliss die | DenMotorindie pewlaICINESE Eosition Ialien. I AIGAINE:, 13.5ma rtph one-Steueru ng * Bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um mehr iiber die Verbindung von PRO-WFB - Motorn mit dem heimischen WIFI-Router, die Einrichtung der
Aufwarts- und die Stopptaste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt | die Abwarts- und die Stopptaste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt HINWEIS: Wir empfehlen [hnen die Hinderniserkennung im Modus B zu betreiben. Mit eingeschalteter Reversierfunktion (Punkt 11), Connector App und die Verbindung mit anderen loT-Anwendungen zu erfahren.
halten (2x auf / ab und 3 Signaltone). ' halten (2 auf/ ab und 3 Signaltone). bietet Ihnen der Motor einen guten Schutz vor Einklemmen oder anderen Schaden.
Die obere Endlage ist eingestellt. : Die untere Endlage ist eingestellt. 1. App herunterladen: ,f J

itte scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die Connector App herunterzuladen, oder laden Sie diese direkt aus dem APP-Store oder aus dem N
B Sie d henden QR-Code, um die Connector App herunterzuladen, oder laden Sie diese direkt aus dem APP-Store oder aus d ()amazonale;a
/. Deg k’[|v| eren / Ak“w eren des Ti pp_ / SCh J ‘term Od us Google Play Store herunter, indem Sie nach dem Namen: "shade connector" suchen.

4. Setzen einer Zwischenposition

Google Assistant

[..- works with the ]

(Dieser Schritt wird nicht empfohlen und dient nur zur Funktionserklarung)

erneut Stopp (2x auf / ab und 3 Signaltone), die gewinschte Zwischenposition

|
|
1 Setzen der Zwischenposition 2 Anfahren der Zwischenposition Der Tipp- / Schaltermodus kann dauerhaft wie folgt geandert werden:
| 5 Sekunden halten | [ IFTTT T%WITﬂ
| | Halten Sie die Aufwarts- und Abwartstasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedriickt
P2) > | — | - | — | | = A + [ z]- (=] ' (1xauf/ab), driicken Sie Stopp (1x auf / ab, ein langer Signalton), der Tippmodus
| Auf Ab Stopp : ist aktiviert. Wenn der Motor zweimal kurz auf / ab fahrt und dreimal Signaltone ertonen,
P2 Stopp Stopp | 2 Sekunden Stopp , IstderTippmodus deaktiviert W Downiozdonthe ——
: Bei akt Ti dus fahrt der M hD kld Auf- / Ab kurzen Schriftten. Halten Sie die Aufw der Ab I Is 2 Sekund .AppStore Fooge ey
o ; . . : ; . s 5 ) s g el aktiviertem Tippmodus fahrt der Motor nach Drucken der Auf- / Abwartstaste in kurzen Schrittten. Halten Sie die Autwarts- oder Abwartstaste langer als 2 Sekunden
sg:lfeﬂneﬁ;;guiﬂ ?jliee gziﬁngzﬁt:gifi;iﬁgg;gsﬁzuel:"ﬁgﬂgnslsnig.Pgn(l‘]l?ce:u?fab : ?Jﬂ?::ﬁ:n?s;%risns'*u"de" Stopp, Tanrt der Motor in die gewanschite gedruckt, dreht sich der Motor im Schaltermodus weiter, bis ein weiterer Befehl erfolgt oder eine Endlage erreicht ist. S Ch N E‘ ‘ in d ex
und 1 Signalton), danach driicken Sie Stopp (1x auf / ab und 1 Signalton), :
|
|

ist eingestellt. 8. Anlernen / Loschen eines zusatzlichen Senders 2. Legen Sie einen APP Account an Einstellungen Schritte
: TE S (a) bereits angelernter Sender, (b) neu anzulernender oder zu loschender Sender. Nachdem der Sender erfolgreich hinzugefugt oder geloscht wurde - | 1. | Sender anlernen Stopp (2 Sekunden driicken)
3 Lwischenposition [oschen bleiben die Endlagen bestehen. Dieser Vorgang sollte durchgefiihrt werden wenn die Endlagen bereits eingestellt sind. Gokstuiconil Sauit Begiatiieen Gokskuiconil
_ o eldlan Sia aich mit threm Ascount an Geban Sie Ihre E-Mail Adrassse ein Meldlan Sia aich mit threm Ascount an 2. | Drehrichtung dndern Hoch + Runter (2 Sekunden driicken) (ohne eingestellte Endlagen!)
P2 — — Driicken Sie P2 (1x auf / ab und 1 Signalton), driicken Sie Stopp (1x auf / ab und Anlernen eines zusatzlichen Senders
1 Signalton), Stopp emeut driicken (1x auf / ab und einmal langer Signalton). | 9 2 1 Db e e Er e e Manuell obere Endlage einstellen  Auf (2 Sekunden halten) == Auf + Stopp (2 Sekunden driicken)
Die bevorzugte Zwischenposition wird geloscht. P2 %) P2 ' ) ‘ _ ' ' 6 . .
P2 Stopp Stopp o — A — 0 | Driicken Sie P2 am bereits angelernten Sender (a) (1x auf / ab und 1 Signalton), dann erneut P2 (a) a A— a A 2 Manuell untere Endlage einstellen  Ab (2 Sekunden halten) == Ab + Stopp (2 Sekunden driicken)
| (1x auf / ab und 1 Signalton) am bereits angelernten Sender. Drucken Sie P2 am anzulernenden 1 | Hinzufiigen / Lasch Jwisch i ) s Gt I
P) "y, PI(b | Sender (b) um ihn hinzuzufugen (2x auf / ab und 3 Signaltone), der neue Sender (b) ist nun angelernt. - | MINEUTUGEN 7 LOSENEN YN EWISERENPOSIHON il gl
(a) (a) ()
|

@ 1 Obere Endlagen anpassen Auf + Stopp (5 Sekunden driicken) == Auf oderAb ==

Auf + Stopp (5 Sekunden driicken)
______________________________________________________________________ 5.| Endlagen anpassen
5. Endlagen anpassen ;
Loschen eines zusitzlichen Senders 2 Untere Endlagen anpassen ST omR L CENEVG o) SERARISEN ==

Ab + Stopp (5 Sekunden driicken)

Dieser Vorgang muss nach Abschluss der Endlageneinstellung durchgefiihrt werden. Wenn nach dem Eintritt in den Endlagen-Feineinstellungs- : T . Hoch + Runter (5 Sekunden halten) —= Sto
modus 2 Minuten lang keine neuen Endlagen eingestellt werden, verlasst der Motor den Endlagen-Feineinstellungsmodus und behalt die alten @@ — @9 — (P2 o . Driicken Sie P2 am bleibenden Sender (a) (1x auf / ab und 1 Signalton), dann erneut P2 (a) , Pp
Endlagen bei. | (1x auf / ab und 1 Signalton) am bleibenden Sender. Driicken Sie P2 am zu léschenden Sender (b), .
| um:diesenzuldschen (2xaut/abund 3 Signaltone); derneueSender{b)istnungeldschit. ™= == 000000000 G sl i irm s e s Gl s Ci L S SRl S D S LD S W A LA S S L e e i P2a) => P2a) == PAb) Neuer Sender (b) wird angelernt
1 Obere Endlage anpassen P2(a) P2(a) P2(b) | | " | /.| Neue Sender anlernen / loschen —
| 3. Anlernen des Motors mit der App gemaR den Anweisungen der App P2(a) => P2(a) => P2(b) Sender (b) wird geldscht
5 Sekunden driicken Neue obere Endlage ansteuern | | Speichern der oberen Endlage
4 8. | Alle Sender loschen P2 == Stopp == P2 Alle Sender werden geloscht
[ . ] * [ — ] - [ - ] Oder[ ~ ] - NEUElﬂbErE' - [ - J " [ — ] ~ - N enin P + { zZu'Wifi Rolloantrieb hi... pp g
i 9. Alle Sender loschen = Connector  + . .. b e Erdloen werder seloech
Auf Stopp Auf Ab ge | Auf Stopp o . X e 9. | Alle Endlagen loschen P2 = Ab == P2 Alle Endlagen werden geloscht
- | o ) | | - | e nsatigen 10, Aktivieren / Dekativieren ) o Ab —== Ap Einmaliges auf/ ab und einmal Signalton - Reversierfunktion aktiv
Halten Sie die Aufwarts- und die Stopptaste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedriickt (1x auf / ab und ein langer Signalton). Fahren Sie die gewiinschte - - | ) | | | BE ouorsiuter o 'l der Reversierfunktion Iweimaliges auf / ab und dreimal Signalton - Reversierfuntion ist inaktiv
neue obere Endlage an. Halten Sie die Aufwarts- und die Stopptaste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt (2x auf / ab und 3 Signaltone), die neue obere Endlage ist - (=] | Driicken Sie P2 (1x auf / ab und 1 Signalton), dann Stopp (1x auf / ab und 1 Signalton) e | —
erfolgreich programmiert. : l[;pdEPzdl(Zx au; I! 'abb unc:h 3 liignaltﬁne), alle Sender werden geloscht. @ - [— 11. Aktivierung der WiFi-Funktion ) => P2
P2 Stopp P2 | SelERe e el -_) e ) . . X Driicken und Halten des Tasters, bis der Motor 4x Auf- / Ab-Bewegung vollzieht. Taster loslassen.
______________________________________________________________________ | V21 Junisenzenauil W eriseinstEMNg (pertasier) Der Motor quittiert die Werksteinstellung mit 4 Singnaltonen.
2 Untere Endlage anpassen sy bk ik - : . . riicken und Halten des Tasters, bis der Motor 1x Auf- / Ab-Bewegung vollzieht. Taster loslassen.
. | , L L UG AL Der Motor quittiert den Anlernmodus mit einem langen Singnalton. Ein Sender kann angelernt werden.
HNNGH IR0 NeL obere Endiapp ansieuern: SRR SUCRIRC e e 10. Endlagen loschen " riicken und Halten des Tasters, bis der Motor 3x Auf- / Ab-Bewegung vollzieht. Taster loslassen
Endlage : _— , i ; * r A - -
]+ [(— ] — (A Joder(v] — ? — (Vv + (=] 6 V8 ERETOCHRUE e It R e Tier™) Der Motor quittiert die Drehrichtungsanderung mit 3 Singnaltdnen.
Hauesf—nﬁF hinzufigen

; 4 * Hinweis: Wenn kein Taster angeschlossen ist, konnen stattdessen die schwarze und weile Ader des Anschlusskabels kurzgeschlossen werden.
Ab StUpp Auf Ab ¥ Ab Stopp * Bei diesem Vorgang werden auch die Zwischenpositionen geloscht. l : b

Halten Sie die Abwarts- und die Stopptaste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedriickt (1x auf / ab und ein langer Signalton), fahren Sie das Gerat in die gewiinschte ; Fehlersuche
neue untere Endlage. Halten Sie die Abwarts- und die Stopptaste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt (2x auf / ab und 3 Signaltone), die neue untere Endlage ist P2) —» [~ ]— \P2 |
erfolgreich programmiert. | Driicken Sie P2 (1x auf / ab und 1 Signalton), Abwarts (1x auf / ab und 1 Signalton),
| P2 (2x auf / ab und 3 Signaltone). Alle Endlagen werden aufgehoben. Fehler Mﬁg”che Ursachen Losu ng
P2 AD P2 | L . Uberpriifen Sie die Strom- und Kabelanschliisse und befolgen
| Der Motor reagiert nicht bei Spannung Stromausfall oder falscher Anschluss Sie die Verdrahtungsanwelsungen
< zurWifi Rolloantrieb hi... { zu'Wifi Rolloantrieb hi... < zurWifi Rolloantrieb hi... : s 4
6. Auflaufschutz Die Batterie des Senders ist zu schwach Ersetzen Sie die Batterie
o Finexitgen Iher Hansdsandos o ; . Priifen Sie, ob die Antenne am Motor intakt ist und frei liegt.
o s : : | | Der Motor reagiert nicht auf den Sender | Funkstorungen / Abschirmung TEa Cla allf mA :
Der PROFI-LINE WFB verfiigt iiber einen Auflaufschutz. Der Auflaufschutz ist in drei Modi einstellbar. Der Motor wird werkseitig in Modus A ausgeliefert. 11 Aktivieren / Deaktivieren der Reversierfunktion PR et — R R N s BN
Wir empfehlen an dieser Stelle den Modus B zu verwenden. In Modus C ist der Auflaufschutz vollsténdig deaktiviert. Der Festfrierschutz ist in allen Modi l Q ‘ AuBerhalb der Reichweite der Funksteuerung| Versuchen Sie die Kontrolle im naheren Umkrels
aktiviert <
Der Sender kann keinen einzelnen Mehrere Motoren werden mit demselben | Karal e KTeKL TEServeren {siehe Mutiunkianen)

In der werkseitigen Voreinstellung ist die Reversierfunktion aktiviert. Der Motor fahrt nach Erkennung eines Hindernisses wieder ein Stiick zurtck.
Der Sender kann wahrend des Riicklaufvorgangs nicht genutzt werden. Wir empfehlen diese Funktion aktiviert zu lassen. *

Driicken Sie die P2-Taste (1x auf / ab), einmal die Stopp-Taste (1x auf / ab), dann die
Ab-Taste. Motor signalisiert den eingestellten Modus wie folgt:

Motor steuern Kanal gepaart Versuchen Sie, Mehrkanal-Sender zu verwenden, um Projekte mit mehreren Motoren
2u steuern, und stellen Sie sicher, dass jeder Kanal einen einzelnen Motor steuert

2) - (=) &)

|

|
| |

| MODUS A: Motor bestatigt mit: Einmel auf / ab, ein Signalton | ) | _ | _ 75 i B . . .

D) G Ab | MODUS B: Motor bestatigt mit:Zweimal auf / ab, zwei Signaltone @ — [ % J iy [ % J | Dricken Sie Ifz (1x auf / ab und‘1 Slgnalt‘nn), du? ,,hb"—ﬁste (_1'}: auf / ab und 1 Signalton) andender st v i tren o don Satarfochiocol Der Motor luft nicht, startet zu langsam Die Verbindungen sind falsch Kontrollieren Sie die Verbindungen
e | MODUS C: Motor bestatigt mit:Dreimal auf / ab, drei Signaltone | und emeut die Ab™Taste. Ist aie Reversieriunktion aktivien, fdt der Motor 1xauf/ ab Hancsedor. Anonsten vlen Sie it d witien S o, den gewnschn oder macht laute Gerausche Falsche Installation oder Uberlastung Installation oder Uberlastung priifen
' ' : 6 | und gibt einen langen Signalton aus. Wenn der Motor zweimal auf / ab fahrt und drei Signaltone SRR IE I R B e o
P2 Ab Ab | ausgibt, ist die empfindliche Reversierfunktion deaktiviert. T kel ; y : : passen Sie die End| ut
| g m A i S e r Dsr ,T;u[ stt::cpfp:t wihrend der Aufwarts- | Der Motor hat die Endlagen erreicht assen Sie die Endlagen erneut an
e oder Rbwartstanrt Die Laufzeit uberschreitet die 4 Minuten Lassen Sie den Motor 20 Minuten abkihlen




